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Società interamente partecipata dal Comune di Nuoro 

Via Dante, 44 08100 Nuoro (NU) 

ALLEGATO “B” –  CAPITOLATO TECNICO  

Isola Ecologica itinerante, con vasche di capacità complessiva pari a circa 8 metri cubi, per la raccolta del 

rifiuto e delle materie derivanti dalla raccolta differenziata, corredate di tutto quanto necessario al loro 

funzionamento e composto da: 

Struttura  
La struttura deve essere completamente chiusa con struttura portante, chiusure verticali e orizzontali tali da 
garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici. Le pareti laterali dovranno essere serigrafate in maniera 
personalizzata secondo le specifiche che saranno fornite dalla Società E-Comune in qualità di Stazione 
Appaltante. La struttura deve poter essere collocabile a terra, in posizione piana, con o senza opere di 
fondazione. La struttura deve essere predisposta per movimentazione/sollevamento tramite gru o altri sistemi in 
grado di consentire una facile operazione di prelievo, trasporto e deposito dell’Isola Ecologica Itinerante in 
luoghi diversi da quelli della consegna, così da soddisfare gli obiettivi prefissati dal Comune di Nuoro su tutto il 
territorio Comunale. 

Dimensioni interne 

Struttura bilato a 8 bocchette per lato: la dimensione interna deve essere tale da consentire la collocazione 

contemporanea di 8 cassonetti (di capacità 1000/1100 litri) o in alternativa di 16 cassonetti (di capacità 360 litri 

circa) atte a contenere le diverse tipologie di frazione merceologiche di rifiuto oggetto per la raccolta 

differenziata. Devono possedere un varco di accesso per il personale addetto alla gestione, su uno o due lati 

della struttura, dotati di serratura meccanica o elettronica, di dimensioni tali da garantire lo scarico dei 

contenitori rigidi interni, comprese eventuali rampe o scivolo per la movimentazione dei contenitori.  

Bocchette di conferimento  

Il conferimento di rifiuti deve avvenire attraverso bocchetta e/o altro elemento di chiusura del contenitore 

comandato da un dispositivo meccanico. 

Ogni elemento di chiusura del contenitore di rifiuti deve essere costituito da un idoneo sistema che consenta il 

corretto conferimento della relativa frazione merceologica; è data facoltà all’Impresa fornire la soluzione ritenuta 

più idonea allo scopo. Il sistema di apertura/chiusura sportello deve essere approntato secondo la normativa 

antinfortunistica. 

Pannello informativo  

L’Isola Ecologica Itinerante deve prevedere un pannello informativo la cui personalizzazione sarà indicata dal 

Committente all’appaltatore in relazione alle modalità di conferimento e alla corretta gestione e suddivisione 

del materiale fra le varie categorie merceologiche gestite. Resta inteso che gli oneri restano a carico 
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dell’appaltatore.  

Unità centrale di controllo  

Il sistema deve consentire:  

lato Utenti 

o di sbloccare uno sportello in maniera manuale per consentire l'apertura per il conferimento;  

o di bloccare lo sportello a fine operazione di conferimento dopo la chiusura in maniera  

manuale; 

lato Operatori  

o di sbloccare il sistema per consentire al personale addetto alla gestione delle Isole Ecologiche Itineranti 

lo svuotamento, pulizia e/o lavaggio dei vari contenitori;  

o di bloccare i contenitori a fine operazione;  
Le caratteristiche dell'intero sistema devono essere tali da garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici 
(con capacità di funzionamento alle seguenti temperature -20°C a +60°C) 

Sistema di alimentazione  

L’Isola Ecologica ITINERANTE dovrà essere dotata per la predisposizione alla connessione alla rete elettrica 

pubblica e munite di batteria tampone opportunamente dimensionata a garantire il funzionamento nelle ore 

diurne; si ritengono migliorativi gli elementi che consentono la completa autosufficienza dal punto di vista 

energetico. 
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        Il R.U.P. 

       F.to Ing Francesco Serra 


